
evolutionDrive: HST

evolutionDrive: HST - to najlepšie riešenie pre atraktívne spojenie interiéru s exteriérom

Zdvižno-posuvné dvere dávajú každej izbe priestrannú a svetlú atmosféru. Či už ide o 
balkón, verandu alebo terasu. Jednoduchým pohybom zápästia vytvoríte hladké prepo-
jenie interiéru a exteriéru. Veľké oceľové výstuhy zabezpečia maximálnu stabilitu a dlhú 
životnosť. Staticky vyvážené konštrukčné riešenie zaisťuje hladko sa pohybujúce krídlo, čo 
zaručuje dlhotrvajúcu a spoľahlivú funkčnosť s vynikajúcou 
tesnosťou a tepelnou izoláciou.



Prehľad výhod a možných prevedení:

Prehľad najdôležitejších hodnôt:
Tepelná izolácia:

− Pohodlné a jednoduché ovládanie
− Bezbariérový prah - možnosť úplnej bezbariéry
− Možnosť elektronického snímania polohy krídla pomocou  
AEROCONTROLU
− Klasická prevodovka aj s mikroventiláciou
− Háková prevodovka pre lepšiu tesnosť a bezpečnosť, protikus 
je zapustený a nevyčnieva do priestoru
− Možnosť osadenia bŕzd SoftClose
− Výborná statika a odolnosti voči vlámaniu
− Vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti

Zvuková izolácia:
Bezpečnosť:
Konštrukčná hĺbka krídla:
Stavebná hĺbka rámu:
Výška krídla:

Typy otvárania:

Kúpou produktov od slovenských výrobcov podporujete domácu ekonomiku a zamestnanosť na Slovensku.

 UW už od 0,64 W/(m2K)
do 43 dB
RC2
82 mm
194 mm
100 mm

Pohľadová výška rámu:

Maximálna hrúbka zasklenia:

55 mm

do 52 mm

Člen združenia
Revolučné okná

Držiteľ certifikátu
Pečať kvalitných okien

www.revolucneokna.sk

Overený slovenský výrobca

Váš výrobca:

záruka 100%-ného nemeckého profilu najvyššej kvality

Die wichtigsten Werte  
im Überblick

Das ideale, nachhaltigere Material  
– PVC

PVC bleibt dauerhaft  
stabil und funktionsfähig –  
durch chemische und  

 

Stabilität

PVC lässt sich schon bei  
geringen Temperaturen 

wird bei der Anmischung und 
Extrusion Primärenergie  

eingespart.

Energiesparende  
Verarbeitung

 
und Wartung – bei langer Lebensdauer  
dank optimierter Rezeptur und  

Langlebigkeit

PVC ermöglicht einen geschlossenen  
Materialkreislauf, da der Werkstoff nahezu  

Recyclingfähigkeit

Dämmwert
Formgebung und  

Wärmeleitfähigkeit  

besten Dämmwerten. 

 

und zum Gebäude passend – außen wie innen.

Salamander Window & Door Systems produziert an den 
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Schallschutz  

Sicherheit  

Bautiefe Flügel  

Bautiefe Zarge  

Ansichtshöhe Flügel  

Ansichtshöhe Zarge

Maximale Größen   
 

Öffnungsschemata   
  Schéma A
 

   
  Schéma C
 
  
  Schéma D

Schéma G1

 
   

 
   

  Schéma K

Einsatzbereiche  Hebeschiebetür

Das Schiebesystem für ein offenes Raumgefühl

Barrierefreie Schwelle 

 

und die Durchlässigkeit der Wärme im Sommer. Uf

Dämmwert der Rahmen-Flügel-Kombination, Uw

gesamten Aufbaus inkl. der Verglasung.
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Maximálne povolené rozmery konštrukcií

6500 mm 2700 mm A, C, G1, K

6500 mm 2500 mm C, G1, K

5000 mm 2500 mm A

Maximálna výška: Schéma:

Biela

Dekor

Dekor

Maximálna šírka:Farba profilu:

Maximálne povolené rozmery konštrukcií

6500 mm 2700 mm A, C, G1, K

6500 mm 2500 mm C, G1, K

5000 mm 2500 mm A

Maximálna výška: Schéma:

Biela
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Dekor

Maximálna šírka:Farba profilu:
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